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Montage Skåplås i serien LSW 
 

Sammafattning Lås och hålbild 

 

1 Skåpluckan skall ha följande håltagning. Om ni behöver använda vår adapter (se punkt 2) så skall 

måttet nedan angivet 22-72mm vara 22mm. Samt att M5 hålen inte skall göras då dessa sitter i 

adaptern. 
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2 Först skall ytterdelen monteras. Observera att ni måste ha en dörr som är minst 10mm tjock annars 

måste ni ha en adapter (vårt artikelnummer 32090.105.005 som är en aluminiumplatta med 

genomgående hål för ytterdelen och gängade hål för innerdelen, adapterplattan har samma mått 

som låsinnerdelen). Adaptern skall placeras innan ytterdelen skruvas på plats, se röd markering 

nedan.  

 

3 Lossa skruven i nederkant på innerdelen och öppna luckorna.   

 

 

4 Trä igenom ledningarna i mittenhålet från ytterdelen till innerdelen. Skruva fast innerdelen i 

dörren/adaptern. 
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5 Sätt tillbaka batteriet och anslut sladdarna (var försiktig så stiften inte böjs) från innerdelen samt 

sladdar från batteriet på avsedd plats i nederkant av låset. Sätt på locken och skruva fast med 

skruven i nederkant. 
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